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1. STRUCNY POPIS STAVBY

1.1 SPLASKOVA KANALIZACE

Vybudovana stoka BA-1 slouzi k odvedeni splaskovych vod z ulice K Hajovné
a je do ni napojena 1 pFipojka z domu &.p. 1489 ve Fibichové ulici ve mésté Uvaly.
Stoka je feSena jako gravitacni.

Ulicni stoka BA-1 se napojuje na kanalizaCni sbéra¢ BA v ohybu ulice
Fibichova, pokracuje po Fibichové ulici a za kfizovatkou s ulici Ebenova je vedena po
Stérkoveé cesté soubézné se silnici [1/101 do ulice K Hajovné. Stoka méfi 228,9 m.

1.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

V ramci dila byly rovnéz vybudovany verejné ¢asti splaSkovych kanalizacnich
pfipojek nemovitosti ve jmenovanych ulicich v celkové délce 50,4 m.

1.3 PRELOZKA VODOVODU (NENi SOUCASTI INVESTICE)

Prelozka vodovodu neni soucdasti investice. SoubéZné s kanalizaci byl
rovnéz preloZzen a zkapacitnén vodovodni fad v ulici Fibichova a ve &térkové cesté
soubézné se silnici [I/101 az za kfizovatku s ulici K Hajovné v celkové délce 142,82 m.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE STAVBY

2.1. ZAKLADNi PARAMETRY DILA

Celkova délka aravitacni spladkové kanaliza¢ni stoky: 2289 m
Celkova délka vereinvch ¢asti splaskovvch kanaliza¢nich 50.4 m
Celkova délka pfelozeného vodovodu (neni soucasti investice) 142,82 m
Celkovy pocet pracovnikl udrzby (odhad): 0,01

2.2. POLOHOPISNE A VYSKOPISNE UDAJE STAVBY (JTSK, BPV)

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni dila provadéli ve dnech od &ervna do zafi
2012 pracovnici Geodetické kancelafe Ing. Pavel Dvofacek.

Pfedmétem zaméreni je stoka BA-1 spoleCné s vefejnymi Castmi kanalizacCnich
pfipojek a soub&zna prelozka vodovodu v lokalité V Setych v Uvalech u Prahy.
Kanalizace byla zaméfovana postupné po jednotlivych dokonCenych usecich. Béhem
pokladky byly zamé&fovany dna Sachet, odbocky pfipojek a jejich zausténi na soukromé
pozemky. Po dokoné&eni pokladky byly doméfovany poklopy Sachet.

Vodovodni pfelozka byla zaméfena ve vykopu na vrch potrubi. Po dokonéeni
pokladky byly doméfovany poklopy Soupat a hydrantu.
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Zaméfeni bylo provedeno pomoci totalni stanice Trimble 5503 a GPS Trimble R6.
Zaméfeni je zpracovano dle ,Smérnice pro geodetické zamé&fovani liniovych staveb®
VaK Mlada Boleslav a.s.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENi STAVBY
3.1 SPLASKOVA KANALIZACE

3.1.1 TECHNICKY POPIS

STOKA DELKA (m) DN (mm) MATERIAL
BA-1 2289 250 kamenina

Splaskova stoka je provedena z kameninovych glazovanych trub hrdlovych
s integrovanym polyuretanovym tésnénim, spojovaci systém F. Na dné& ryhy se
vybetonovala vrstva podkladniho betonu C12/15 a na ni se po vytvofeni kapes pro
hrdla polozily kameninové trubky. Potrubi je obetonovano betonem C 12/15 do
poloviny profilu trouby. Do vySky 300 mm nad vrch trouby je proveden hutnény
Stérkopiskovy obsyp - zrna do 20 mm a zbytek ryhy je zasypan &térkodrti frakce 0—
63mm, zhutnénou na 95% PS.

V mistech pfipojeni vefejnych Casti kanalizanich pfipojek nemovitosti jsou na
stoce osazeny hrdlové kameninové odbocky DN 250/200.

Ve smérovych a vyskovych lomech trasy a maximalné po 50m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni Sachty. Kanalizaéni Sachty jsou betonové
prefabrikované o priméru 1000 mm a tl. stény skruzi 120 mm a dna 150 mm,
s integrovanym tésnénim skruzi, se zlabkem a lavickami z tvrzeného betonu C40/50
s bezprasnou upravou, vlozkami pro pfipojeni kameninového potrubi a stupadly
v nekorozivnim provedeni, vzdy s kapsovym stupadlem v pfechodovém kusu.

Vzhledem Kk umisténi Sachet v komunikadné pfistupnych prostorech byly
pouzity vstupni poklopy o unosnosti 400 kN. Poklopy jsou litinové s betonovou vyplni.

3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material stoky:

- kameninové trouby dle EN 295-10 hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 250 tfida
pevnosti 160

Material kanalizadnich Sachet na stoce:

Prefabrikované dilce kanalizaénich Sachet vnitfniho prdméru 1000 mm
(vyrovnavaci prstence 1000/625 mm) jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu
C40/50, ktery ma odolnost proti stfedni agresivité podzemni vody XA2, karbonataci
XC2 a vodé s rozmrazovacimi prostiedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. Vodotésnost
spoju je zajisténa pryzovym tésnénim dle CSN EN 681-1. V pfechodové skruzi je
zabudovano kapsové stupadlo, v Sachtovych dilcich jsou zabudovana stupadla ocelova
s PE povlakem dle DIN 19555.

Sweco Hydroprojekt a.s. 5(7)

| CiSLO ZAKAZKY: 107279 4 12 / 0400 VERZE: g
ARCHIVNI CiSLO: 010522/12/1 REVIZE: 1




UJ
SWECO ﬁ

Vodohospodafské investice mésta Uvaly ~ STAVBA | -V SETYCH D TECHNICKY POPIS STAVBY

Dodatek: stoka BA-1 DSPS

Sachtové dno je prefabrikované z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je
odolny proti stfedni agresivité podzemni vody XA2, karbonataci XC2 a vodé
s rozmrazovacimi prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy
Zlabek a laviCky z tvrzeného betonu C40/50 s bezprasnou upravou. VySka Zlabku
odpovida 3/4 vnitfniho prameéru potrubi D, v pfipadé zmény sméru tvofi zZlabek kruhovy
oblouk, v pfipadé zmény profilu tvofi Zlabek pfechod mezi profilem pfitokové
a odtokové stoky, dno Zzlabku je vyspadovano dle provedenych sklonl potrubi.
Sachtové dno je osazeno na podkladni beton C 12/15 1.100 mm, ktery je zaloZen na
Stérkopiskovém podsypu t1.150 mm.

Vodotésny prachod potrubi je zajistén osazenim Sachtové vliozky z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdlové trouby, zabudované do
Sachtového dna je rovna souctu tloudtky stény dna a 2 DN trouby, maximalné v8ak
500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji priimér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou
litinové, uzamykatelné s tlumici vlozkou a s odvétranim, s ramem LDR D400 EN 124
ON 5110 o vngj8im praméru 785 mm a vySce 160 mm a vikem LD01 D400 EN124
vnéjSiho priiméru 625 mm, z ddvodu umisténi v komunikacich nebo v jinych
pojizdénych plochach pro tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové oznaceni KDO1T
EN124 D400 BG/BG s odvétranim.

3.2 VEREJNE CASTI KANALIZACNICH PRIPOJEK

3.2.1 TECHNICKY POPIS

Vefejné Casti kanalizanich pFipojek jsou pfipojeny na kanalizaéni Fady
odbockami s uhlem napojeni 90°, pfipadné pfes Sachetni vlozku pfimo do reviznich
Sachet. Sklon pfipojek se pohybuje od 10 do 400%e..

3.2.2 POUZITE MATERIALY

Pro napojeni pfipojek jsou pouZity hrdlové kameninové odboCky DN 250/200
tfida pevnosti 160/160.

PFipojky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s pryzovym tésnénim DN 200,
pouze pfipojka k domu C.p. 1489 je vzhledem k velké hloubce uloZeni provedena
z polypropylenovych trub, napojenych na kameninovou odbo&ku pomoci pfechodky.

3.3 PRELOZKA VODOVODU (NENi SOUCASTI INVESTICE)

3.3.1 TECHNICKY POPIS

PfeloZzeny vodovodni fad je proveden z plastového potrubi PEHD PE 100, SDR
17. Spoje potrubi jsou provedeny elektrotvarovkami rovnéz z materidlu PEHD PE 100,
SDR 17. Na pfelozeném Ffadu jsou osazena meékce tésnici Soupatka s hladkym a
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volnym pruchodem, ztvarné litiny s epoxidovou povrchovou Upravou, vybavena
teleskopickou zemni soupravou a ulicnim poklopem a podzemni hydrant s uli¢nim
poklopem.

Potrubi vodovodu spocivd na zhutnéném piskovém lozi t.150 mm aje
obsypano hutnénym piskem 300 mm nad vrchol trouby. Nad potrubim je umistén po
celé délce signalizadni vodi¢ CY 4 mm? a vystrazna folie. V mistech vyraznych lomd a
odbocek je potrubi stabilizovano betonovymi bloky.

Napojeni pfelozeného fadu na stavajici vodovodni fad je provedeno pomoci
spojek s jisténim proti posunu.

3.3.2 POUZITE MATERIALY
— trouby HDPE PE 100, SDR 17
— d 315 (315 x 18,7 mm)
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