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ŠÍŘKA OBNOVY FINÁLNÍ VRSTVY POVRCHU

š + 2 x 500 mm

TERÉN

KAMENINOVÉ TROUBY

DNO

1

3

6

5

8

7

LEGENDA

OZNAČENÍ POLOŽKY

1

ŠTĚRKOVÉ LOŽE, DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA DN 100 (PŘI ZAKLÁDÁNÍ V

PODZEMNÍ VODĚ)

2 GEOTEXTILIE

3 BETONOVÉ SEDLO BETON min: C 12/15

4 ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE HUTNĚNÉ - 85% PS; zrno max. 22mm

4a

PÍSKOVÉ LOŽE HUTNĚNÉ - 85% PS

5

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP HUTNĚNÝ LEHKÝMI HUTNÍCÍMI PROSTŘEDKY NA

95% PS

5a

PÍSKOVÝ OBSYP HUTNĚNÝ LEHKÝMI HUTNÍCÍMI PROSTŘEDKY NA 95% PS

6

ZÁSYP SMĚSÍ 50% ZEMINY VHODNÉ Z VÝKOPKU A 50% ŠTĚRKOPÍSKU

HUTNĚNÝ PO VRSVTÁCH

PO VRSTVÁCH - 95% PS

7

OBNOVA PŮVODNÍ SKLADBY VOZOVKY

8

PAŽENÍ: PŘÍLOŽNÉ, PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY A PŘI TĚSNÉM

SOUBĚHU SE SÍTĚMI -  ZÁTAŽNÉ, PŘI HLOUBCE VÝKOPU > 4,0 m - ZÁTAŽNÉ

KANALIZAČNÍ ŘADY KAMENINA DN 250,300

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.1

Měřítko  1 : 20

VEŘEJNÉ ČÁSTI DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - KAMENINA DN 200

1

HUTNĚNO BEZ
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STROJNÍCH

PROSTŘEDKŮ
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KANALIZAČNÍ ŘADY KAMENINA DN 250,300

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.2
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S HLOUBKOU ULOŽENÍ > 5,0 m 
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VODOVODNÍ POTRUBÍ PEHD 110x10; 225x20,5
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.5
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VÝSTRAŽNÁ FOLIE

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ

VÝSTRAŽNÁ FOLIE
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.1a
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 200

HUTNĚNO BEZ

POUŽITÍ

STROJNÍCH

PROSTŘEDKŮ
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ŠÍŘKA OBNOVY FINÁLNÍ VRSTVY POVRCHU
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KAMENINOVÉ TROUBY

PP

HUTNĚNO BEZ

POUŽITÍ

STROJNÍCH

PROSTŘEDKŮ

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMENINA DN 250

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.7

PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE PP-UR2 SN16 DN 400
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A PŘELOŽKY PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ PEHD 90 x 8,2

450

1
0
0

D
N

3
0
0

H
L
O
U
B
K
A
 
U
L
O
Ž
E
N
Í

P
Ř
E
L
O
K
Y
 
P
L
Y
N
O
V
O
D
U

4a

5a

PEHD 90x8,2

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
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PP-UR2

HUTNĚNO BEZ POUŽITÍ

STROJNÍCH PROSTŘEDKŮ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.6

D
N

1
5
0

3
0
0

H
L
O
U
B
K
A
 
U
L
O
Ž
E
N
Í
 
S
P
L
A
Š
K
O
V
É
 
K
A
N
A
L
I
Z
A
C
E

H
L
O
U
B
K
A
 
U
L
O
Ž
E
N
Í
 
P
Ř
E
L
O
Ž
K
Y

D
E
Š
Ť
O
V
É
 
K
A
N
A
L
I
Z
A
C
E

H
L
O
U
B
K
A
 
U
L
O
Ž
E
N
Í

R
E

K
O

N
S

T
R

U
K

C
E

 
V

O
D

O
V

O
D

U

PEHD

K
R
Y
T
Í
 
m
i
n
.
 
1
,
5
 
m

450

Měřítko  1 : 20

4a

8

5a

5a

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMENINA DN 300 A REKONSTRUKCE VODOVODU PEHD 140 x 12,8

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMENINA DN 250 A PŘELOŽKY VODOVODU PV3 PEHD 225 x 20,5 (PLATÍ KÓTY V ZÁVORKÁCH)

(820 - 1800)

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMENINA DN 250,300,

PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE PP-UR2 SN16 DN 400, 500

A REKONSTRUOVANÉHO VODOVODU PEHD 140 x 12,8

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAMENINA DN 250,300 A

PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE PP-UR2 SN16 DN 400, 500

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ

VÝSTRAŽNÁ FOLIE


