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1. STRUCNY POPIS STAVBY
1.1 SPLASKOVA KANALIZACE

Vybudovana kanalizace slouzi k odvedeni splaskovych vod z ulic Janackova, Otokara
Breziny, Jirenska, Sukova, Kmochova, Purkyrfiova, Pernerova, V Setych, Klostermannova,
Fibichova, Ebenova a Lesni ve mést& Uvaly. Cela dil&i &ast splaskové kanalizadni sité je
feSena jako gravitacni.

Stavba splaskové gravitacni kanalizace zahrnuje kmenovou stoku B od ulice Tichého
ulici Janackovou, Purkyfiovou a dale podél novych stavebnich pozemkl a v chrani¢ce pod
Zeleznicni trati do Klostermannovy ulice o celkové délce 926,12 m.

Kanalizaéni sbéra¢ BA vede ulici Jirenskou a Fibichovou a méfi celkem 443,67 m.
KanalizaCni sbéra¢ BB prochazi ulici Jirenskou a Kmochovou v délce 301,98 m.
KanalizaCni sbéra¢ BC odvodriuje severni ¢ast ulice Purkyfiovy a ma délku 53,96 m.
Kanaliza¢ni sbéra¢ BD vede ulici Otokara Bfeziny a V Setych v délce 343,93 m.
Kanaliza¢ni sbéra¢ BE prochazi ulici Pernerovou v délce 295,16 m.

KanalizaCni sbéra¢ BF odvodfiuje zapadni ¢ast Kmochovy ulice a ma délku 48,69 m.
Kanaliza¢ni sbéra¢ BG vede do jizni ¢asti Purkyriovy ulice v délce 46,99 m.

Uliéni stoka BA-2 prochazi ulici Lesni v celkové délce 206,73 m.

Ulicni stoka BA-3 odvodniuje bocni vétev Fibichovy ulice a ma délku 43,61 m.

Uliéni stoka BB-1 vede ulici Sukovou a ma celkovou délku 165,62 m.

Uliéni stoka BA-2-1 prochazi ulici Ebenovou v délce 121,31 m.

1.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

Vramci dila byly rovnéz vybudovany vefejné ¢&asti splaskovych kanalizaCnich
pFipojek nemovitosti ve jmenovanych ulicich v celkové délce 794,9 m.

1.3 PRELOZKA DESTOVE KANALIZACE

Vyvolanou investici Dila je pfelozka deStové kanalizace v ulici Janackové a Otokara
Breziny v délce 641,69 m a obdobna mistni pfelozka v ulici Jirenské v celkové délce 11,84
m. Na deStové kanalizaci bylo vybudovano celkem 14,4 m vefejnych Casti kanalizacnich
pripojek.

1.4 VODOVOD

Soubézné s kanalizaci byl rovnéz polozen vodovodni fad v ulici Janackoveé v celkové
délce 386 m.
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1.5 VODOVODNI PRIPOJKY

V ramci

stavby byly zfizeny vefejné casti

v Janackové ulici v celkové metrazi 10,65 m.

1.6 PRELOZKY VODOVODU

Vyvolanou investici byly prelozky vodovodnich fadd v ulici Jirenské, Purkyrfiové

a Klostermannové v celkové délce 42,80 m.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE STAVBY
2.1. ZAKLADNIi PARAMETRY DILA

Celkova délka aravitacénich splaskovvch kanalizacnich stok:

Celkova délka vereinvch ¢asti splaskovych kanalizanich pfipoiek:

Celkova délka prelozek aravitacnich destovych kanalizaénich stok:

Celkova délka vereinych ¢asti destovvch kanalizaénich pfipoiek:

Celkova délka vodovodnich rfadu:

Celkova délka vereinych ¢asti vodovodnich pfipoiek:

Celkova délka prelozek vodovodnich fadu:
Celkovy pocet pracovnikd udrzby (odhad):

vodovodnich pfipojek nemovitosti

2997.77 m
794.9m
653.53 m
144 m
386.0m
10,65 m
42.80 m
0.05

2.2. POLOHOPISNE A VYSKOPISNE UDAJE STAVBY (JTSK, BPV)

Polohopisné a vySkopisné zaméreni dila provadéli ve dnech od 4.4. do 20.11. 2011

pracovnici Geodetické kancelare Ing. Pavel Dvoracek.

Pfedmétem zaméfeni je kanalizace a preloZzky vodovodu v lokalité V Setych
v Uvalech u Prahy. Kanalizace byla zaméfovana postupn& po jednotlivych dokon&enych
usecich. Béhem pokladky byly zaméfovana dna Sachet, odboc¢ky pfipojek a jejich zausténi
na soukromé pozemky. Po dokon&eni pokladky byly doméfovany poklopy Sachet.

Vodovodni prelozky byly zaméfeny ve vykopu na vrch potrubi.

Zaméfeni bylo provedeno pomoci totalni stanice Trimble 5503 a GPS Trimble R6.
Zaméfeni je zpracovano dle ,Smérnice pro geodetické zamé&fovani liniovych staveb® VaK

Mlada Boleslav a.s.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENi STAVBY
3.1 SPLASKOVA KANALIZACE

3.1.1 TECHNICKY POPIS

STOKA DELKA (m) DN (mm) DELKA (m) MATERIAL
B 926,12 250 347,98 kamenina
300 525,43 kamenina

Archivni €islo:
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250 30,76 PPUR 2
300 21,95 PPUR 2
BA 443,67 250 212,15 kamenina
300 190,83 kamenina
300 40,69 PPUR 2
BA-2 206,73 250 21,68 kamenina
300 185,05 kamenina
BA-2-1 121,31 250 121,31 kamenina
BA-3 43,61 250 43,61 kamenina
BB 301,98 250 150,84 kamenina
300 151,14 kamenina
BB-1 165,62 250 165,62 kamenina
BC 53,96 250 53,96 kamenina
BD 343,93 250 343,93 kamenina
BE 295,16 250 295,16 kamenina
BF 48,69 250 48,69 kamenina
BG 46,99 300 46,99 kamenina

Splaskové stoky jsou provedeny z kameninovych glazovanych trub hrdlovych
s integrovanym polyuretanovym tésnénim, spojovaci systém F. Na dné ryhy se vybetonovala
vrstva podkladniho betonu C12/15 ana ni se po vytvofeni kapes pro hrdla polozily
kameninové trubky. Potrubi je obetonovano betonem C 12/15 do poloviny profilu trouby. Do
vysky 300 mm nad vrch trouby je proveden hutnény Stérkopiskovy obsyp - zrna do 20 mm
a zbytek ryhy je zasypan Stérkodrti frakce 0—-63mm, zhutnénou na 95% PS.

V mistech pfipojeni vefejnych €asti kanaliza¢nich pfFipojek nemovitosti jsou na stoce
osazeny hrdlové kameninové odbocky DN 300/200, pfipadné DN 250/200.

Ve smeérovych a vyskovych lomech trasy a maximalné po 50m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni Sachty. Kanalizatni Sachty jsou betonové
prefabrikované o praméru 1000 mm a tl. stény skruzi 120 mm a dna 150 mm,
s integrovanym tésnénim skruzi, se Zlabkem a lavickami s ¢edi€ovou vystelkou, vioZkami pro
pfipojeni kameninového potrubi a stupadly v nekorozivnim provedeni, vzdy s kapsovym
stupadlem v pfechodovém kusu.

Vzhledem k umisténi Sachet v komunika¢né pfistupnych prostorech byly pouZity
vstupni poklopy o unosnosti 400 kN. Poklopy jsou litinové s betonovou vypini.

3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material stok:

- DN jednotlivych stok dle vySe uvedené tabulky

- kameninové trouby dle EN 295-10, hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 300
- kameninové trouby dle EN 295-10 hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 250
- polypropylenové potrubi s pinym Zzebrem dle DIN 16 961, SN 10 - DN 300

- chranic¢ka podchodu stoky B pod silnici 11/101 — ocel 426x8, délka 19,7 m

- chranic¢ka podchodu stoky B pod Zelezni¢ni trati CD — ocel 530x8, délka 29,2 m

- chranic¢ka podchodu stoky BA mezi 8629 a $630 — ocel 530x8, délka 25,4 m
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Material kanalizaénich Sachet na stokach:

Prefabrikované dilce kanalizaCnich Sachet vnitfniho priméru 1000 mm (vyrovnavaci
prstence 1000/625 mm) jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu C40/50, ktery ma odolnost
proti mirné agresivité podzemni vody XA1, karbonataci XC2 a vodé& s rozmrazovacimi
prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. Vodoté&snost spojl je zajisténa pryzovym t&snénim
dle CSN EN 681-1. V pfechodové skruzi je zabudovano kapsové stupadlo, v $achtovych
dilcich jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN 19555.

Sachtové dno je prefabrikované z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je odolny
proti mirné agresivité podzemni vody XA1, karbonataci XC2 a vodé s rozmrazovacimi
prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy Zlabek a lavicky
z tvrzeného betonu C40/50 s bezprasnou upravou. Vyska Zlabku odpovida 3/4 vnitiniho
priméru potrubi D, v pfipadé zmény sméru tvofi zlabek kruhovy oblouk, v pfipadé zmény
profilu tvofi zlabek pfechod mezi profilem pfitokové a odtokové stoky, dno Zzlabku je
vyspadovano dle provedenych sklond potrubi. U Sachetniho dna se skokovou zménou spadu
do 60 cm je zlabek proveden v rovnomérném sklonu s opevnénim CediCovym obkladem
véetné nastupnic. Sachtové dno je osazeno na podkladni beton C 12/15 t1.100 mm, ktery je
zalozen na stérkopiskovém podsypu t1.150 mm.

Vodotésny prichod potrubi je zajiStén osazenim Sachtové vlozky z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdloveé trouby, zabudované do Sachtového
dna je rovna souctu tloustky stény dna a 2 DN trouby, maximalné vSak 500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji pramér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou
litinové, uzamykatelné s tlumici viozkou a s odvétranim, s ramem LDR D400 EN 124 ON
5110 o vnéjSim priméru 785 mm a vysce 160 mm a vikem LD01 D400 EN124 vnéjSiho
prameéru 625 mm, z divodu umisténi v komunikacich nebo v jinych pojizdénych plochach
pro tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové oznaceni KDO1T EN124 D400 BG/BG
S odvétranim.

3.2 VEREJNE CASTI KANALIZACNICH PRIPOJEK
3.2.1 TECHNICKY POPIS

Vefejné casti kanalizaCnich pfipojek jsou pfipojeny na kanalizacni fady odbockami
s uhlem napojeni 90°, pfipadné pies Sachetni vloZku pfimo do reviznich Sachet. Sklon
pFipojek se pohybuji od 10 do 400%eo.

3.2.2 POUZITE MATERIALY

Pro napojeni pfipojek jsou pouzity hrdlové kameninové odboc¢ky DN 300/200 nebo
DN 250/200. Pfipojky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s pryzovym té€snénim
DN 200.
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3.3 PRELOZKA DESTOVE KANALIZACE
3.1.1 TECHNICKY POPIS

STOKA DELKA (m) DN (mm) DELKA (m) MATERIAL
Otokara Bfeziny 322,82 400 322,82 PPUR 2
Janackova 318,87 500 318,87 PPUR 2
napojeni Purkyriovy 8,86 400 8,86 PPUR 2
napojeni Jirenské 2,98 400 2,98 PPUR 2

Plastové potrubi z PP s plnosténnym zebrem spocivd na vrstvé hutnéného
Stérkopiskového loZe tl. 150 mm. Potrubi je obsypano Stérkopiskovym hutnénym obsypem,
do vy8ky 300 mm nad profil trub. Hutnény zasyp ryhy je proveden smési 50% vhodné
zeminy z vykopu a 50% Stérkopisku, zhutnénou na 95% PS..

V mistech pfipojeni kanalizagnich pfipojek jsou na stoce osazeny hrdlové odbolky
DN 500/200, pfipadné DN 400/200.

Ve smérovych a vyskovych lomech trasy a maximalné po 50 m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni Sachty. Kanaliza¢ni Sachty jsou betonové
prefabrikované o praméru 1000 mm a tl. stény skruzi 120 mm a dna 150 mm,
s integrovanym tésnénim skruzi, se zZlabkem a lavickami z tvrzeného betonu, vlozkami pro
pfipojeni kanalizacniho potrubi a stupadly v nekorozivnim provedeni, vzdy s kapsovym
stupadlem v pfechodovém kusu.

Vzhledem k umisténi Sachet v komunikaéné pfistupnych prostorech byly pouzity
vstupni poklopy o unosnosti 400 kN. Poklopy jsou litinové s betonovou vyplni

3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material deStovych stok a pfipojek:

- polypropylenové trouby Zebrované hrdlové s polyuretanovym tésnénim dle DIN 16 961,
tf. SN 16, DN 500

- polypropylenové trouby Zebrované hrdlové s polyuretanovym tésnénim dle DIN 16 961,
tf. SN 16, DN 400

- polypropylenové trouby Zebrované hrdlové s polyuretanovym tésnénim dle DIN 16 961,
tF. SN 16, DN 200

Material kanalizaénich Sachet na stokach:

Prefabrikované dilce kanaliza¢nich Sachet vnitfniho priméru 1000 mm (vyrovnavaci
prstence 1000/625 mm) jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu C40/50, ktery ma odolnost
proti mirné agresivité podzemni vody XA1, karbonataci XC2 a vodé s rozmrazovacimi
prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. Vodotésnost spojl je zajisténa pryzovym tésnénim
dle CSN EN 681-1. V pfechodové skruzZi je zabudovano kapsové stupadlo, v $achtovych
dilcich jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN 19555.

Sachtové dno je prefabrikované z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je odolny
proti mirné agresivité podzemni vody XA1, karbonataci XC2 a vodé s rozmrazovacimi
prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy Zlabek a lavicky
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z tvrzeného betonu C40/50 s bezpradnou upravou. Vyska Zlabku odpovida 3/4 vnitfniho
priméru potrubi D, v pfipadé zmény sméru tvofi zlabek kruhovy oblouk, v pfipadé zmény
profilu tvofi zlabek pfechod mezi profilem pfitokové a odtokové stoky, dno Zzlabku je
vyspadovano dle provedenych sklont potrubi. Sachtové dno je osazeno na podkladni beton
C 12/15 11.100 mm, ktery je zalozen na Stérkopiskovém podsypu t.150 mm.

Vodotésny prlchod potrubi je zajiStén osazenim Sachtové vlozky z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdlové trouby, zabudované do Sachtového
dna je rovna souctu tloustky stény dna a 2 DN trouby, maximalné v3ak 500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji primér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou
litinové, uzamykatelné s tlumici vioZkou a s odvétranim, s ramem LDR D400 EN 124 ON
5110 o vné&jSim prdméru 785 mm a vySce 160 mm a vikem LD0O1 D400 EN124 vnéjSiho
priméru 625 mm, z davodu umisténi v komunikacich nebo v jinych pojizdénych plochach
pro tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové oznaceni KDO1T EN124 D400 BG/BG
s odvétranim.

3.4 VODOVOD

3.4.1 TECHNICKY POPIS

Vodovodni fady jsou provedeny z plastového potrubi PEHD PE 100, SDR 11, PN 16.
Spoje potrubi jsou provedeny elektrotvarovkami rovnéz z materialu PEHD PE 100, SDR 11,
PN 16. Na novych Fadech jsou osazena mékce té€snici Soupatka s hladkym a volnym
prichodem, z tvarné litiny s epoxidovou povrchovou Upravou, vybavena teleskopickou zemni
soupravou a ulicnim poklopem.

Potrubi vodovodu i pfipojek spociva na zhutnéném piskovém lozi t.150 mm
a obsypano hutnénym piskem 300 mm nad vrchol trouby. Nad potrubim je umistén po celé
délce signalizaéni vodi&¢ CY 4 mm? a vystrazna folie. V mistech vyraznych lomu, odbo&ek
a na koncich je potrubi stabilizovano betonovymi bloky.

Napojeni navrhovaného fadu na stavajici vodovodni Fady bude provedeno
specialnimi tvarovkami pro spojovani riznych druht potrubi s jiSténim proti posunu.

3.4.2 POUZITE MATERIALY
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
— d 110 (110 x 10,0 mm)

3.5 VEREJNE CASTI VODOVODNICH PRIPOJEK

3.5.1 TECHNICKY POPIS

Vodovodni pfipojky jsou napojeny na hlavni fad navrtavaci odbockou bez vrtaku (SA)
D 110/32, HDPE PE 100, PN 16, SDR 11 a jsou opatfeny vevafovacim litinovym
vodovodnim Soupatkem se zemni soupravou Hawle.
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3.5.2 POUZITE MATERIALY
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
- d32(32x3 mm)

3.6 PRELOZKY VODOVODU

3.6.1 TECHNICKY POPIS

Pfelozené vodovodni fady jsou provedeny z plastového potrubi PEHD PE 100, SDR
11, PN 16. Spoje potrubi jsou provedeny elektrotvarovkami rovnéz z materialu PEHD
PE 100, SDR 11, PN 16. Vodovodni pFipojky jsou napojeny na hlavni fad navrtavaci
odbocCkou bez vrtaku (SA), HDPE PE 100, PN 16, SDR 11 a jsou opatfeny vevafovacim
litinovym vodovodnim Soupatkem se zemni soupravou Hawle.

3.6.2 POUZITE MATERIALY

prelozka PV1 v ulici Jirenské
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
— d 110 (110 x 10,0 mm)

prelozka PV2 v ulici Purkynoveé
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
— d 110 (110 x 10,0 mm)

prelozka PV3 v ulici Klostermannové
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
— d 225 (225 x 20,5 mm)
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