
ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

PARCELNÍ ČÍSLO

Podélný profil rekonstrukce vodovodu

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.38599

0
.
0
0

233.00

2
4
6
.
0
7

2
4
4
.
3
5

1
.
7
2

1

  1)   -111.11 - 0.81

0
.
8
1

228.00

2
4
6
.
1
0

2
4
4
.
2
6

1
.
8
4

1
9
5
.
3

3
°

2

  2)   -111.11 - 0.24

1
.
0
5

2
4
6
.
1
0

2
4
4
.
5
6

1
.
5
4

2
5
7
.
8

1
°

3

  3)   -9.43 - 2.12

3
.
1
7

2
4
6
.
1
7

2
4
4
.
5
4

1
.
6
3

1
9
1
.
7

1
°

4

  4)   38.17 - 2.62

5
.
7
9

2
4
6
.
2
6

2
4
4
.
6
4

1
.
6
2

1
7
7
.
4
0
°

30.42 - 34.84

4
0
.
6
3

2
4
7
.
3
8

2
4
5
.
7
0

1
.
6
8

1
8
4
.
8

0
°

61.92 - 32.14

7
2
.
7
7

2
4
8
.
4
2

2
4
7
.
6
9

0
.
7
3

1
8
3
.
2

1
°

5

  5)   -9.48 - 11.60

8
4
.
3
7

2
4
8
.
8
0

2
4
7
.
5
8

1
.
2
2

1
7
7
.
3
0
°

2.31 - 30.24

1
1
4
.
6
1

2
4
9
.
1
1

2
4
7
.
6
5

1
.
4
6

1
8
0
.
9

2
°

6

  6)   4.85 - 16.51
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13.31 - 26.29
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  8)   -20.36 - 7.86
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  9)   31.85 - 9.42
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110x10 - HDPE PE100 - 303,27

ÚVALY V SETÝCH UL.JANÁČKOVA

KOMUNIKACE

 LEGENDA:

v ul. Janáčkova

2769/3

PURKYŃOVA

2768/1

TRÁVNÍK

ZAHRADA

2769/3

II/101

SILNICE

TRÁVNÍK

KOMUNIKACE

UL.JÍRENSKÁ

3237/10

KOM.

90x8,2 - HDPE PE100 - 82.72

DATUM

OKRES

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

SO/PS

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

ČÁST STAVBY

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

/

Popis

Datum

Schválil

3

4

5

6

2

1

Revize

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Výškový systém Balt p.v.

STAVBA I - V SETÝCH

MĚSTA ÚVALY
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PODÉLNÝ PROFIL REKONSTRUKCE VODOVODU


